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štěrkodrť fr. 0-63, ČSN 73 6126,                                              ŠD 100 mm

spojovací postřik                                                PS, EKM         0,50 kg/m2

asf. recyklát                                                                                    160 mm

spojovací postřik kationaktivní. em.                   PS, EKM        0,30 kg/m2 
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POLNÍ CESTA HC 3 - ZESÍLENÁ KONSTRUKCE

hipostezka

2%

celkem                                                                                    min. 300 mm

P 5/30

VÍCEÚČELOVÝ ZATRAVNĚNÝ PRUH

asfaltový beton střednězrnný  ČSN EN 13108-1  ACO11  70/100  40 mm
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asf. recyklát                                                                            min. 160 mm

spojovací postřik kationaktivní. em.                   PS, EKM        0,50 kg/m2 

N
.
K

.

2 4.5

7.25

drenáž DN150

0.250.5

POLNÍ CESTA HC 3 - ZESÍLENÁ KONSTRUKCE

2%

celkem                                                                                    min. 140 mm

P 5/30

VÝHYBNA

asfaltový beton střednězrnný  ČSN EN 13108-1  ACO11  70/100  40 mm
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asf. recyklát                                                        R mat.                    x mm

spojovací postřik kationaktivní. em.                   PS, EKM        0,50 kg/m2 
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drenáž DN150

0.50.5

POLNÍ CESTA HC 3 - ÚPRAVA ASF. POVRCHU

2%

celkem                                                                                     min. 40 mm

P 5/30

asfaltový beton střednězrnný  ČSN EN 13108-1  ACO11  70/100  40 mm
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očistění (ometení) vozovky mechanickým kartáčem, omytí vyskotlakou vodou

spojovací postřik kationaktivní emulzí               PS, EKM        0,30 kg/m2

obrusná vrstva ČSN EN 13108-1                         ACO 8                30 mm

očistění (ometení) vozovky mechanickým kartáčem, omytí vyskotlakou vodou

spojovací postřik kationaktivní emulzí               PS, EKM        0,30 kg/m2

obrusná vrstva ČSN EN 13108-1                         ACO 8                30 mm

očistění (ometení) vozovky mechanickým kartáčem, omytí vyskotlakou vodou

spojovací postřik kationaktivní emulzí               PS, EKM        0,30 kg/m2

obrusná vrstva ČSN EN 13108-1                         ACO 8                30 mm

ING. JAN JEŽEK

Bajkalská 672/14

100 00  Praha 10

MĚŘÍTKO:
PŘÍL.Č.:

03/2018

505/2017

DATUM:

STUPEŇ:

FORMÁT:

ZAKÁZKA:

ČÁST DOK.:

AO ČKAIT:

IČ:

DIČ:

0004685

6310 5675

CZ530906153

ZODP. PROJ.:

NAVRHL:

KRESLIL:

KONTROLA:

ING.JAN JEŽEK

ING.JAN JEŽEK

KRAJ: hl. m. Praha 

OBJEDNATEL: MČ Praha - Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5

1 : 50

ING.JAN JEŽEK

ING.JAN JEŽEK

C.3

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

4A4

Volnočasový areál "Za okruhem"
obnova a oprava sítě polních cest

DPSSO 03 Oprava poruch HC3,

zřízení obrusné vrstvy pro in-line bruslení


