
Charakteristický příčný řez
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štěrkodrť fr. 16-32, ČSN 73 6126, ŠD 170 mm (80 MPa)

štěrkodrť fr. 8-16, ČSN 73 6126, ŠD 180 mm (100 MPa)

vsypný makadam, ČSN 73 6127,  VM 90 mm

nátěr, ČSN 73 6129  N1V A
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drenáž DN160

filtrační vrstva -

kamenivo 4-8-16

0.250.251.3

VC 2

filtrační vrstva -

kamenivo 4-8-16

hipostezka

písčitá hlína min. 200 mm

+ zatrávnění

netkaná geotextilie

gramáž min. 360

KAT. KONSTRUKCE PN 611 (TDZ VI, D3)
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celkem                                                440 mm 

očistění (ometení) vozovky mechanickým kartáčem, omytí vyskotlakou vodou

spojovací postřik kationaktivní emulzí PS, EKM 0,30 kg/m2

obrusná vrstva ČSN EN 13108-1, ACO 8  30 mm

+ 30 mm

ING. JAN JEŽEK

Bajkalská 672/14

100 00  Praha 10

MĚŘÍTKO:
PŘÍL.Č.:

03/2018

505/2017

DATUM:

STUPEŇ:

FORMÁT:

ZAKÁZKA:

ČÁST DOK.:

AO ČKAIT:

IČ:

DIČ:

0004685

6310 5675

CZ530906153

ZODP. PROJ.:

NAVRHL:

KRESLIL:

KONTROLA:

ING.JAN JEŽEK

ING.JAN JEŽEK

KRAJ: hl. m. Praha 

OBJEDNATEL: MČ Praha - Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5

1 : 50

ING.JAN JEŽEK

ING.JAN JEŽEK
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2A4

DPS

CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

Volnočasový areál "Za okruhem"
obnova a oprava sítě polních cest

SO 04 Oprava poruch VC 2,

zřízení obrusné vrstvy pro in-line bruslení


