
ÚDRŽBA STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

ulice Na Korálově pozemek 169/76 k. ú. Slivenec, MČ Praha – Slivenec, Praha 5

KÁCENÍ

1 Odstranění náletové zeleně ks 3,0

   kmene do 15 cm

BOURÁNÍ

2 Ostranení stávající asfaltových ploch včetně odvozu na skládku m2
85,8

asfaltové plochy silnice a chodníků

3 Ostranení stávající částečně zpevněných ploch včetně odvozu na skládku m2
421,5

asfaltové plochy silnice cca 20 % + stěrk 80 %

4 Ostranení stávající nezpevněných ploch komunikace včetně odvozu na skládku m2
711,0

štěrk do tl. 20 cm

5 Ostranení stávající betonových vjezdů včetně odvozu na skládku m2
20,2

prostý beton tl. do 20 cm

6 Demontáž betonové dlažby chodníku včetně očištění a uskladnění m2
6,5

vibrolisovaná dlažba podél ucilce K Cikánce

7 Řrezání asfaltu mb 60,7

v ulici K Cikánce

8 Demontáž žulových obrub včetně očištění a uskladnění mb 36,6

v napojení na ulici K Cikánce

ZEMNÍ PRÁCE

9 Sejmutí ornice tl 15 cm m2
417,0

planimetrováním z příčných řezů + situace

10 Zemní práce na úroveň pláně do 50 cm m2
1 662,0

vibrolisovaná dlažba podél ucilce K Cikánce

11 Úprava pláně se zhutněním m2
1 662,0

vibrolisovaná dlažba podél ucilce K Cikánce

KOMUNIKACE - VOZOVKA

12 Provedení hutnících zkoušek pláně ks 1,0

zhutnící zkoušky budou provedeny minimálně na třech místech 

13 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti m2
917,9

frakce 0/63, tl. 20 - 35 cm

14 Kryty cest - podkladní vrtva - asfaltový reciklát včetně podkldní penetrace m2
917,9

reciklovaný asfaltový materiál + asfaltový infiltrační postřik

15 Kryty cest - obrusná vrtva - asfaltový beton včetně podkldní penetrace m2
917,9

ACO 11 +  spojovací postřik asfaltovou emulzí

16 Osazení žulových obrub, očištěných a ulozených mb 24,8

viz bod 8

17 D+M betonových - vibrolisovaných přejezdových obrub mb 42,4

18 Nekonstrukční beton pro osazení obrub mb 67,2

19 Nezpeněná krajnice m2
205,2

štěrkodrť frakce 16/32, tl. min. 100 mm

20 Rektifikace poklopů armatur ks 4,0

21 Rektifikace kanalizačních poklopů ks 3,0

22 Půlená chránička mb 181,0

AROT.cz

23 Úprava zeleňě + osev travním semenem m2
484,2

doplnění do potřebné výšky + konstrukce teréní prohlubně

VÝKAZ VÝMĚR

Č. Název položky jednotka
Počet

jednotek



KOMUNIKACE - OSAZENÍ OBRUB

24 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti m2
14,2

frakce 0/63, tl. 20 cm

25 Vozovkové vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva m2
14,2

MZK, tl. 15 cm

26 Kryty cest - podkladní vrtva - litý asfalt pro podkladní vrstvu včetně podkldní penetrace m2
21,2

MA16 III + asfaltový infiltrační postřik

27 Kryty cest - obrusná vrtva - litý asfalt pro obrusné vrstvy včetně podkldní penetrace m2
28,3

MA11 I +  spojovací postřik asfaltovou emulzí

KOMUNIKACE - CHODNÍK ASFALTOVÝ

28 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti m2
12,8

frakce 0/63, tl. 15 cm

29 Kryty cest - podkladní vrtva - asfaltový reciklát včetně podkldní penetrace m2
12,8

reciklovaný asfaltový materiál + asfaltový infiltrační postřik

30 Kryty cest - obrusná vrtva - litý asfalt pro obrusné vrstvy včetně podkldní penetrace m2
12,8

MA11 I +  spojovací postřik asfaltovou emulzí

KOMUNIKACE - DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK

31 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti m2
6,0

frakce 0/63, tl. 15 cm

32 Zhotovení kladeckého lože m2
6,0

DDK 4/8, tl. 3 cm

33 Kladení očištěné a uskladněné dlažby m2
6,0

viz bod 6.


